EL AGUA COMO HERRAMIENTA
TRABAJOS DE ALTA PRESION

ECOASTUR siGUE TRABAJANDO PARA SUS-CLIENTES, POR ESO HA DESARROLLADO
UN EQUIPO DISENADO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES CON LAS TECNOLO_GIAS—MkS —
AVANZADAS, UNICO EN EL MERCADO ACTUAL
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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

DOS BOMBAS WOMA 1502 HASTA 750 KG/CM?, PARA PODER OPERAR

CON LAS DOS SIMULTANEAMENTE A LAS MISMAS PRESIONES Y

CAUDALES O UNA MAS PRESION MENOS CAUDAL Y OTRA MAS CAUDAL LIMPIEZAS INDUSTRIALES ]
MENOS PRESION. :

BOMBA DE VACIO DEMAG-WITTING WPS 376 V DE 2.275 MY/HORA.

MOTOR AUXILIAR MARCA VOLVO PENTA DE 420 CV.




SUCCIONADO DE POLVO POR VIA SECA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

SUCCIONADO DE POLVO POR ViA SECA

EQUIPO SEMIRREMOLQUE

CABEZA TRACTORA MARCA MERCEDES MODELO 380

CUBA ACERO INOXIDABLE DE 20.000 LITROS DE CAPACIDAD

DOTADO CON BASCULANTE

CARRETE PORTAMANGUERAS HIDRAULICO PARA UNA PRESION MAXIMA DE 250 KG/CM Y 220 LI/MIN.
CARRETE PORTAMANGUERAS HIDRAULICO PARA UNA PRESION MAXIMA DE 750 KG/CM° Y 65 LI/MIN.
EQUIPADO CON SISTEMA DE RIEGO (VALDEO CALLES)

CERTIFICADO A.D.E.R. PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAS DE LAS CLASES:
3,4.1,5.1,6.1,6.2,8Y 9.

EC€I§ASTUR

LIMPIEZAS INDUSTRIALES

TOBERAS LATIGUILLOS (0,8 mmw), (1/8), (1/4)
BOTELLA PISTOLAS

TEJAS LANZADERAS

UTENSILIOS ESPECIALES PARA LA » RADIO CONTROL

LIMPIEZA DE COLECTORES Y TUBERIAS LIMPIEZA EN GENERAL

DE PRODUCCION DE GRAN SECCION CON INCRUSTACIONES MUY DURAS




